MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: HOSPITAL PADRE JEREMIAS

OBJETO: SISTEMA DE ENERGIAELETRICA EM MEDIA TENSAO
PROPRIETARIO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA
ENDERECO: RUA LINDOLFO WAGNER, 185 - CACHOEIRINHA - RS



OBJETIVO E LOCALIZACAO DA OBRA

O presente memorial apresenta as principais caracteristicas do projeto elétrico de
PADRONIZAGCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO no
Hospital Padre Jeremias (UC 3082488139) localizado na Rua Lindolfo Wagner n° 185 — Parque
da Matriz — Cachoeirinha/RS cujo proprietario é o Estado do Rio Grande do Sul, estando sua
gestdo sob responsabilidade da Fundacdo Universitaria de Cardiologia (CNPJ/MF
92.898.550/0003-50).

CARACTERISTICAS DA OBRA

REDE PRIMARIA: a rede publica em tensdo primaria existente na via pablica (Rua
Lindolfo Wagner) ndo tera sua configuracdo (3#150mm?2 AL XLPE — tensdo de operacéo 23,1 kV)
alterada, apenas sera deslocado o ponto de entrega do poste P1 para o poste P5 onde estara instalada
o ramal de conexdo aéreo para o Hospital Padre Jeremias (HPJ), tendo sido projetada a
implantacdo de poste — concreto, tronco-conico, 12m/6kN — no interior da propriedade junto a
cabine de entrada, medicdo e protecdo em Média Tensdo para ancoragem do ramal de conexdo. As
caracteristicas da rede e seus componentes encontram-se detalhados em planta construtiva.

REDE SECUNDARIA: a rede aérea de Baixa Tensdo existente ndo sera alterada.

ENTRADA DE ENERGIA: devido a alteracdo do ponto e trajeto da interligacéo entre
a rede publica e o sistema de energia do Hospital, a partir do poste projetado no interior da
propriedade sera instalado ramal subterraneo em Média Tensdo composto por 04 (quatro)
condutores singelos na secdo 35,0mm?2 - isolagdo 15/25 kV XLPE. A protecdo mecanica ao
circuito primario é feita por eletroduto de ago-carbono zincado @100mm junto ao poste citado e, no
trecho subterréneo, por 02 (dois) eletrodutos de PEAD @100mm até atingir o interior da Cabine do
Sistema de MT. Esta configuragdo (4#35mm? 15/25kV XLPE - 02 PEAD @100mm) desde a
cabine citada até a caixa de alvenaria junto ao prédio que abriga a subestacdo transformadora, desta
caixa até o interior da cabine de transformagdo sera mantida a tubulacdo existente composta por 02
(dois) tubos de cimento amianto @ 150mm (01 reserva). As extremidades dos condutores sdo
protegidas por terminacdo (mufla) termocontréatil unipolar no poste e no interior da referida cabine.

Nas extremidades e mudancas de direcdo do trecho entre o poste e a cabine estdo
projetadas caixas de alvenaria com tampa de concreto armado para permitir 0 manuseio e a passagem
dos condutores.

Os circuitos primarios existentes que alimentam a subestacdo transformadora seréo
desativados bem como o trecho de tubulacdo que os abriga.

A forma de instalacdo do ramal primario projetado esté detalhada na planta MT 01/03.




CABINE DE ENTRADA, MEDICAO E PROTECAQ: denominada neste memorial
como Cabine do Sistema de MT, esta projetada com posi¢do alinhada ao limite do terreno com a
via publica (Rua Lindolfo Wagner), atendera as instalagdes do Complexo Hospitalar com padréo
construtivo obedecendo ao definido no Desenho 14-3/5 do GED 2859. Totalmente construida em
alvenaria, a cabine teré porta e janelas de aco, com venezianas fixas conforme padrdes estabelecidos
no GED 2855 e no GED 2859 e, na parte interna, protecdo em tela para separar a area de Media
Tensdo da area de circulagdo. Na porta de acesso, janelas e na fachada de tela de cada compartimento
da area de Média Tensdo deve estar afixada placa de adverténcia com os dizeres “PERIGO DE
MORTE - ALTA TENSAO” no padréo descrito no item 6.4.7.1.14 - GED 2855 e no Desenho 28 -
GED 2861. O detalhamento desta cabine esta descrito em planta do projeto executivo.

MEDICAO DE ENERGIA: a medicdo da energia elétrica consumida nas
dependéncias do HPJ é do tipo indireta em Média Tensdo e encontra-se instalada junto a
subestagdo transformadora localizada na parte interna da propriedade. Este projeto contempla o
deslocamento desta medicdo para o interior da Cabine do Sistema de MT tendo uma cela onde
estardo abrigados os equipamentos de medida (TC’s e TP’s) pertencentes a RGE — medicédo a 3
elementos conforme item 6.8.4 do GED 2855 - e na area de circulagdo esta instalada a caixa de
medicdo de energia em Média Tensdo com dimensdes 1200 x 900 x 400mm, contendo o medidor
eletronico e demais componentes padronizados conforme Desenhos 29 e 31 — GED 2861.

PROTECOES: no poste P5 que abrigara a nova derivacdo do ramal primario particular
sera instalado um conjunto de chave fusivel, unipolares, base C 300A, 24,2kV/8KA (elo fusivel
15K) para protecdo contra curto-circuito ou sobrecargas. Enquanto a protecdo contra descargas
atmosféricas e sobrecargas sera feita por para-raios de distribuicdo em corpo polimérico dotado
de resistores ndo lineares 21 kV/10kA a instalar no poste projetado dentro da propriedade. No
interior da Cabine do Sistema de MT estd projetada a instalacdo de disjuntor geral de Média
Tensdo, a vacuo, motorizado, com protecdo acionada por relé secundario de sobrecorrente
(funcdes ANSI 50/51 e 50/51N) que recebe sinais fornecidos pelos TC’s incorporados ao
conjunto “DISJUNTOR DE MT”.

SUBESTACAO TRANSFORMADORA EXISTENTE: com poténcia instalada de
500 kVA/25KV terd sua estrutura eletromecénica mantida, excetuando-se a retirada de chave
reversora 400 A/25kV isolada a 6leo para a qual ndo existira funcao visto a instalacdo ser composta
por circuito alimentador primario Unico. As caracteristicas do transformador existente sdo:

- Poténcia: 500 kVA

- Classe de isolamento: 25 kV

- Meio isolante: isolado a 6leo mineral

- Tenséo primaria: 23.100/22.000/20.900 V

- Tensdo secundaria: 380/220 V

- Ligacdo: triangulo-estrela com neutro aterrado
- Frequéncia: 60 Hz

- Impedéncia: 4,74% a 75° C

- Peso: 1.860 kg



ATERRAMENTO: na Cabine do Sistema de MT o aterramento serd através de
malha de terra subterranea que utiliza condutor de cobre nu #50mm?2 e hastes de ago cobreado,
acrescido de anel interno com condutor de cobre nu #35mm?2 e, as partes metélicas ndo condutoras
interligadas a este anel através de condutor de cobre nu #25mmz2. Esta disposicdo observa as
orientagOes constantes do Desenho 22 — GED 2861, conforme mostrado em planta correspondente
(MT 02/03). Na subestacdo transformadora o aterramento existente serd reforcado através da sua
revisdo e ampliagéo, utilizando cabo de cobre nu #50 mm?2 para conexdo do neutro e da carcaga do
TR interligando-os com a malha de terra e hastes de terra, que serdo na quantidade necessaria para
que a resisténcia de terra ndo ultrapasse a 10 ohms em qualquer época do ano.
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