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INSTALAÇÃO

PROJETO

DESENHO

RUA JARCI ZANIM, 170 - TRÊS FIGUEIRAS - ALVORADA - RS

fone/e-mail: (51)99955 4059/mkmar@terra.com.br
ENG° MARCO AURÉLIO RODRIGUES - CREA/RS 65.574-D

PROPRIETÁRIO

RESP. P/ PROJETO

RESP. P/ EXECUÇÃO

ASSUNTO

LOCAL

OBRA

INDICADA

JONATAN

E L É T R I C A

MT 03/04

010/22

ESCALA

DATA
ABRIL/2022

MARCO

MARCO

PROJETADO

REVISADO

DESENHADO

PLANTA BAIXA - CORTE TRANSVERSAL 
SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA PROJETADA (300kVA/25kV)

CNPJ/MF 92.898550/0002-79 
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA

Instalações
      Elétricas

Av. Princesa Isabel,729/806-P. Alegre/RS-CEP 90620-001
(51) 3094 6009 / 99955 4059

mkmar@terra.com.br

HOSPITAL DE ALVORADA - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO

0.
30

m

2.
10

m

3.
00

m

2.
25

m

0.
70

m
0.

70
m

0.82m

1

7

27

14

23

34

2

17

27 14

1

26

14

2316

31

20

7

13

0.
15

m
3.

05
m

0.
15

m
3.

35
m

1.00m
27

14

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA 300kVA/25kV (PLANTA BAIXA)
ESCALA 1/25

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA 300kVA/25kV (CORTE TRANSVERSAL)
ESCALA 1/25
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 SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA - LEGENDA 
1 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REBOCADA E IMPERMEABILIZADA
2 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (AUTONOMIA DE DUAS HORAS) 
3 BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO Ø3/8" (IDENTIFICADO POR CORES CONFORME NBR 14039)

6 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, TIPO FACA, CLASSE 25kV, In= 400A, OPERAÇÃO SEM CARGA, ACIONAMENTO SIMULTÂNEO NAS 03 FASES ATRAVÉS DE MANOPLA
7 CONDUTOR DE COBRE NU #25mm²
8 CONDUTOR DE COBRE NU #70mm²
9 CONDUTORES DE COBRE, SINGELOS, 4#120mm² - 0,6/1,0kV EPR 90°C

11 CONDUTOR DE COBRE, SINGELO, #35mm² -15/25 kV XLPE
12 CORDOALHA DE COBRE #25mm² (ATERRAMENTO)

14 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø20mm + 2x2,5mm²/750V (ILUMINAÇÃO INTERNA/TOMADAS)
15 ELETRODUTO DE PVC Ø25mm (ATERRAMENTO)
16 ELETRODUTO AG Ø100mm (ALIMENTADOR DE BT)
17 ELETRODUTO AG Ø20mm (INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO)

20 EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO SECO 6,0kg

28 MANOPLA DA CHAVE SECCIONADORA, DIRETAMENTE ATERRADA (h= 1200mm)
29 MICROINTERRUPTOR PARA INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO (CHAVE SECCIONADORA <=> DISJUNTOR DE BT)
30 PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO MANOBRAR ESTA CHAVE SOB CARGA"
31 PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE - AT" (FIGURA 36 DO RIC MT/2017)

35 TAPETE DE BORRACHA 25kV - DIMENSÕES 500x500mm
36 TERMINAL TERMOCONTRÁTIL A FRIO, #35mm², ISOLAÇÃO 25kV - USO INTERNO 

38 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO (ISOLADO EM EPÓXI) - 300 kVA/25kV  (PRIMÁRIO: 23.100/22.000/20.900V - SECUNDÁRIO: 380/220V)

10 CONDUTORES DE COBRE, SINGELOS, 2#120 mm² (0,6/1,0kV - EPR 90 °C)

26 LAJE DE CONCRETO ARMADO, ESPESSURA MÍNIMA 120mm,  IMPERMEABILIZADA

13 DIAGRAMA UNIFILAR
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  5 CAIXA METÁLICA PARA PASSAGEM DE CABOS DE BT, DIMENSÕES 500x500x250mm
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21 FACHADA METÁLICA COM TELA OTIS 15x15mm, ESTRUTURA EM FERRO CANTONEIRA 2"x2"x1/4" - LARGURA INDICADAx3000mm - PORTA CENTRAL (2x800)x2100mm

34 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) - DISJUNTOR GERAL 3x450A Icc mín= 42kA em 380 Vca

32 POÇO DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO EM PVC, Ø 230x300mm, COM TAMPA METÁLICA 
33 PORTA DE AÇO (CHAPA 14USG), VENEZIANAS FIXAS (ANEXO D RIC MT/2017), DIMENSÕES 1400x2100mm, COM DISPOSITIVO PARA CADEADO PADRÃO CEEE 
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4x

39 SUPORTE METÁLICO PARA CHAVE SECCIONADORA, EM FERRO CANTONEIRA 50x50x5mm (FIGURA 26 DO RIC MT/2017)

32

22

19 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA CONDUTORES DE MT COM BRAÇADEIRA SOBENIAL E PARAFUSO DE LATÃO, EM FERRO CANTONEIRA 50x50x5mm (FIGURA 24 DO RIC MT/2017)

3

27 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LÂMPADA LED 8W

25 JANELA DE AÇO (CHAPA 14USG) VENEZIANAS FIXAS (ANEXO D - RIC MT/2017), DIMENSÕES 1000x1000mm/h=300mm DO PISO-200mm DO TETO
24 JANELA DE AÇO (CHAPA 14USG) VENEZIANAS FIXAS (ANEXO D - RIC MT/2017), DIMENSÕES 1700x1000mm/h=300mm DO PISO-200mm DO TETO
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23 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA BIPOLAR 2P+T (h= 1100 mm)
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  4 CAIXA DE ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS 800x800x800mm, TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA (PADRÃO CEEE)

22 HASTE DE AÇO COBREADA, ALTA CAMADA, Ø15x2400mm

18 ELETRODUTO PEAD Ø100mm (ALIMENTADOR PRIMÁRIO)
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SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA (FACHADA METÁLICA)
ESCALA 1/25

NÃO PODE SER

MANOBRADA

SOB CARGA

ESTA CHAVE
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37 TERMINAL TERMOCONTRÁTIL A FRIO, #35mm², ISOLAÇÃO 25kV - USO INTERNO (RESERVA)
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